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CABINA PARA CELULAS VIVAS

INTRODUCCIÓN

Estación de Bio‐trabajo multi funcional con centrifuga, Agitador refrigerado y contador de partículas
INTEGRADOS.

La unidad es ideal para el aislamiento de células madre o el manejo de células en un ambiente estéril.

Modelos BEAUTY CELL

• Centrifuga Standard (para el modelo NB‐803MSF la Centrifuga esta refrigerada. 24 tubos de 15 ml.

• Agitador / Incubador. La temperatura y RPM pueden ajustarse desde panel de control.

• Cabina Flujo laminar Vertical . Incorpora dos filtros absolutos:Filtro principal + Filtro de expulsión
Filtros absolutos Hepa H14 con una eficación de 99,9995% mpps según normativa EN1822.

• UV/ blanca conmutada. manometro

• Pedales de manejo. Incorpora pedales para encender o apagar la centrifuga y el Agitador.

CABINA + CENTRIFUGA + AGITADOR

COMPONENTES INTEGRADOS DE LA ESTACION
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CARACTERISTICAS TECNICAS

CABINA PARA CELULAS VIVAS

Modelos BEAUTY CELL

unidad NB‐803MS NB‐803MSF

Filtro Principal
Filtro absoluto Hepa H14 con una eficación de 99,9995% mpps según 

normativa EN1822

Filtro Expulsión
Filtro absoluto Hepa H14 con una eficación de 99,9995% mpps según 

normativa EN1822

Lampara UV 20 W X 2EA

CENTRIFUGA

RPM Max 5500 r.p.m.
10000 rpm (angulo)                  
5500 rpm (rotor)

Fuerza Max 5,411 x g
13,862xg (angulo)                 
5,580xg (rotor)

Capacidad Max ml 360 ml, 24 tubos de 15 ml 480 ml,32 tubos de 15 ml

Rango Temperatura ºC (‐20º C ‐‐‐‐ + 60º C)

Controlador Principal Controlador PID Digital

Sistema Impulsión Inverter Motor Drive

Temporizador 99 hrs, 59 min y Mantenido

AGITADOR CON 
INCUBACION

Rango de Temperatura º C Ambiente + 5º C  ‐‐‐‐ 60º C

Rango Velocidad rpm 30  ‐‐‐‐ 300 rpm

Tamaño Placa mm 250  x  310

Rango de tiempo ∞  hasta 47 hrs.  59 min

Display LED

Controlador Controlador PID Digital

DIMENSIONES

Area de trabajo mm 900 x 640 x 620 1200 x 600 x 620

Exteriores mm 900 x 790 x 1920 1200 x 825 x 1920

Potencia V / Hz 110/220v, 50/60Hz, 800 w 110/220v, 50/60Hz, 1,2 K w

INFORMACION PARA PEDIDOS

Código Descripción Dimensiones

27‐NB‐803MS
ESTACION CELULAS MADRE FLUJO LAMINAR, CENTRIFUGA Y AGITADOR. MOD 
803MS

900X790X1920 mm

27‐NB‐803MSF
ESTACION CELULAS MADRE FLUJO LAMINAR, CENTRIFUGA Y AGITADOR. MOD 
803MSF

1200X825X1920 mm


