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CABINA SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE I

CARACTERÍSTICAS

• Cabina de seguridad biológica de tipo: CLASE I
según normativa EN 12469.

• Diseñada para dar protección total operador y a
su entorno mientras maneja microorganismos o
productos biológicos de riesgo bajo y/o moderado,
no siendo necesaria una protección al producto.

• Zona de trabajo y superficie de trabajo
construida en acero inoxidable AISI 304.

• El aire es filtrado por un filtro absoluto HEPA H14
(de eficacia 99,995 % MPPS Normativa EN1822)

• Motor de alto rendimiento.

• Panel de control para encendido y control de
iluminación blanca y UV.

• Barrera de protección en zona de trabajo con
velocidad mayor de 0.53 m/s.

Modelos BYKG

BYKG-1100
BYKG-900

BYKG-550/700
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CARACTERISTICAS TECNICAS

CABINA SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE I

Modelos BYKG

INFORMACION PEDIDOS

Código Descripción

425-BYKG-550 Cabina de alta seguridad microbiológica Tipo I  Mod. 550

425-BYKG-700 Cabina de alta seguridad microbiológica Tipo I  Mod. 700

425-BYKG-900 Cabina de alta seguridad microbiológica Tipo I  Mod. 900

425-BYKG-1100 Cabina de alta seguridad microbiológica Tipo I  Mod. 1100

MODELO BYKG-550 BYKG-700 BYKG-900 BYKG-1100

Área de trabajo (anchoxfondoxalto) mm 540 x 385 x 440 680x540x500 768x690x580 968x695x630

Dimensiones exteriores 
(anchoxfondoxalto) (mm) 

550 x 395 x 730 700 x 550 x 900 900 x 695 x 1200 1100 x 695 x 1924

Dimensiones transporte (mm) 755 x 600 x 950 1000 x 700 x 1200 1100 x 900 x 1350 1270 x 880 x 2230

Peso (kg) 40 60 100 150

Material Zona de trabajo y superficie de trabajo construida en acero inoxidable AISI 304

Sistema de control Microprocesador con memoria Flash

Display VFD display

Filtro de expulsión Filtro absoluto Hepa H14 con una eficacia del 99,995% mpps según normativa EN 1822

Barrera 0,53 m/s

Nivel sonoro ≤ 65 db

Iluminación 1 X 15 W 1 X 18 W 2 X 14 W 1 X 21 W

Lampara ultravioleta 1 X 15 W 1 X 18 W 1 X 18 W 1 X 18 W

Potencia 120, 220 v, 50/60 h z± 10%

Normativas aplicadas NSF 49, EN 12469

Mesa Soporte no no no incluida

Consumo W 150 160 180 400
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